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 NX-3040 PŘEVODNÍK LVDT NA 0-10V 
 
NX-3040 je představitelem kompaktního jednoduchého měřícího systému pro měření síly v rozsahu 
0-12000N. Systém je koncipován pro měření síly na koníku. Systém používá pro měření síly 
indukčnostní snímače a deformační člen.  
 
Systém provádí měření síly nepřetržitě a je primárně určen k nastavení upínací síly na koníku 
soustruhu. Dále může systém pomocí 2 binárních výstupů hlásit řídícímu systému či pomocí 
signalizace na příliš velkou či naopak příliš malou upínací sílu během cyklu. Systém je nezávislý na 
stroji na kterém je nasazen a lze jej použít jak na CNC tak i na ručním stroji 
 
 

 
 

 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ PARAMETRY 
 
Počet měřicích kanálů: 1 
Typ snímače: indukčnostní diferenciální snímač LVDT – provedení half-bridge 
Parametry měřicího kanálu: indukčnostní snímač –rozsah ±2mm,  

Přesnost měření 1μm 
Rozsah měřené síly: 012000N, s rozlišením po 100N 
Displej: 6 sedmisegmentovek 
Napájení: 24V DC, max 100mA 
Rozměry, hmotnost: 120 x 80 x 58mm (bez konektorů), 0,4 kg 
 
 
 
 


