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 NX-7065 MĚŘICÍ MODUL PŘIPOJITELNÝ NA SBĚRNICI PROFIBUS 
 
Měřicí modul NX-7065 se používá jako součást měřicího řetězce pro vyhodnocování signálů z indukčnostních snímačů, 
je-li požadována velká rychlost vzorkování a vysoké rozlišení. Zařízení je určeno pro připojení na sběrnici Profibus, 
jeho výhodou jsou kompaktní rozměry a krytí IP54 umožňující jeho instalaci do prostoru stroje co nejblíže k snímačům. 
Spolehlivost provozu je garantována neustále probíhající víceúrovňovou automatickou kontrolou vnitřního 
počítačového systému  a automatickou kalibrací měřicích kanálů. 

POUŽITÍ 
 Sledovací měřidla 
 Měření tvarových úchylek 
 Dynamické třídění součástí v přesném strojírenství 

VLASTNOSTI 
 
 6 kanálů indukčnostních snímačů 2mm, rozlišení 0.1m, 1000 měření/s, 
 6 digitálních vstupů  
 komunikační rychlost do 12MBd 
 komunikační rychlost a adresa uložena ve flash paměti.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ 
PARAMETRY 
 
Počet měřicích kanálů   2,4 nebo 6 
Typ snímače indukčnostní diferenciální snímač – provedení half bridge 
Rozsah 800m upravitelný podle požadavků zákazníka 
Rozlišovací schopnost vyhodnocení lepší než 50 000 dílků 
Četnost měření 1000 měření/s 
Dvouhodnotové vstupy   až 6 - 24VDC opticky oddělené 
Komunikační rychlost   9,6kBd až 12MBd 
Pomocná komunikace    RS-232C 
Napájení    20-30Vdc 
Rozměry    80x57x175mm 
Krytí a slučitelnost    IP54, CE kat. A 
Rozsah pracovních teplot    10 – 40 °C 
Hmotnost    0,5kg 
 


